
В октябре 2020 года компания Klauke провела модернизацию своей 
продукции и все существующие зажимы SAK были заменены тремя 
новыми, которые покрывают все поперечные сечения от 6 до 150 мм2. 

Эти зажимы SAK имеют два винта из нержавеющей стали и не имеют 
упорной пластины. 

Потребительская ценность заключается в том, что новые зажимы 
SAK, по сравнению со старой версией, более привлекательны по 
цене. Новая версия с двумя винтами не дороже предыдущей версии с 
одним винтом. 

Болтовые соединители 

предназначены для создания 

отводов от магистральных линий 

(проводов) без использования 

пресс-инструментов. Могут также 

применяться при монтаже  систем 

уличного и промышленного 

освещения.

НОВЫЙ 
ПРОДУКТ 

Новая серия зажимов SAK 



Артикул Наименьшее 

поперечное сечение 

Наибольшее 
поперечное  

сечение 

Размер винта Будет заменен на Различия (без габаритов) 

SAK11 2,5 16 5 SAK670 Не для 2,5-4мм2, нет упорной пластины, 
Материал винтов, размер винта 

SAK12 2,5 25 6 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK16 6 35 7 SAK670 Материал винтов, размер винтов 

SAK45 10 95 8 SAK1095 нет упорной пластины, Материал винтов 

SAK10 2,5 16 5 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK47 16 150 10 SAK16150 нет упорной пластины, Материал винтов 

SAK43 6 70 8 SAK670 нет упорной пластины, Материал винтов 

SAK32 2,5 25 6 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK30 2,5 16 5 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK44 10 95 10 SAK1095 Материал винтов, размер винтов 

SAK25 10 95 10 SAK1095 отсутствие упорной пластины, материал 
винтов, размер винта 

SAK21 6 50 8 SAK670 нет упорной пластины, Материал винтов 

SAK37 6 35 7 SAK670 отсутствие упорной пластины, материал 
винтов, размер винта 

SAK18 6 50 7 SAK670 Материал винтов, размер винтов 

SAK46 16 150 10 SAK16150 Материал винтов 

SAK38 6 50 7 SAK670 Материал винтов, размер винтов 

SAK24 10 95 8 SAK1095 Материал винтов 

SAK22 6 70 8 SAK670 Материал винтов 

SAK41 6 50 8 SAK670 нет упорной пластины, Материал винтов 

SAK13 2,5 25 6 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK19 6 50 7 SAK670 отсутствие упорной пластины, материал 
винтов, размер винта 

SAK20 6 50 8 SAK670 Материал винтов 

SAK17 6 35 7 SAK670 отсутствие упорной пластины, материал 
винтов, размер винта 

SAK31 2,5 16 5 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

Таблица соответствия старой и новой линейки SAK 



SAK39 6 50 7 SAK670 отсутствие упорной пластины, материал 
винтов, размер винта 

SAK33 2,5 25 6 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK23 6 70 8 SAK670 нет упорной пластины, Материал винтов 

SAK40 10 50 8 SAK1095 Материал винтов 

SAK15 2,5 25 7 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK36 6 35 7 SAK670 Material screws, Screw size 

SAK35 2,5 25 7 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK14 2,5 25 7 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 

SAK34 2,5 25 7 SAK670 Материал винтов, не для 2,5-4мм2, размер 
винта 
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